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1Biztonsagi tudnivalokat tartalmaz ezen Gtmutato, hogy felhivia a figyelmet a motorokhoz
kapcsolédo veszélyekre és kockazatokra, illetve ezek elkerilésének modozataira A motor
helyes gondozasara és hasznalatara vonatkozé Gtmutatasokat is tartalmaz Mivel a Briggs
& Stratton Corporation nem feltétlendl tudja, milyen berendezést fog ez a motor hajtani,
fontos, hogy elolvassa és megértse ezen, valamint 2a motor altal meghajtando berendezésre
vonatkozé Gtmutatisokat Orizze meg ezeket az utasitasokat késébbi tajékozédas
céljabal.

Megjegyzés: Az ttmutatdban Iévs szamok és illusziraciok csak tajékoztato jellegiiek,
eltérhetnek az on specifikus modelljétél. Ha kérdései vannak, forduljon a
szakkereskedéshez.

Pétalkatrészek beszerzéséhez vagy miiszaki tamogatashoz alabb jegyezze fel a motor
modell, tipus és kédszamat a vasarlas idépontjaval egyitt Ezen szamok a motorjan
talalhatéak (lasd a Funkciok és kezeldszervek cimi rész).

Jelentés Jelentés

Zajveszély - Hallasvédd
hasznalata ajanlott hosszabb
hasznalat esetén.

Forra felilet veszélye.

Kidobott targyak miatti Robbanasveszély.
veszély - Viseljen

szemvédat.

Fagyasveszély Visszautés veszélye

kKLY

Keresse meg az egyes motorokon elhelyezett
2D vonalkédot. Ha 2D képes eszkozzel nézi,
akkor a webhelylnkre irdnyitja a kéd, ahol
hozzajuthat e termék tamogatasi
informaciéihoz. Adatatviteli sebességek
kertlnek alkalmazasra. Egyes orszagokban
eléfordulhat, hogy nem alinak halézaton
keresztul elérhetd tamogatasi informaciok
rendelkezésre.

A felhasznalé biztonsaga

Biztonsagi figyelmeztet6 jel és
figyelmeztetd szavak

Egy biztonsagi riasztasi szimbdlum A hasznalatos a személyi sériléssel jaro
kockazatokra vonatkozd biztonsagi tudnivaldk jelzésére. Figyelemfelhivé jelekkel ellatott
jelzész6 (VESZELY, FIGYELMEZTETES vagy VIGYAZAT) utal a veszély eléfordulasanak
valészinliségére és az esetleges sériilés sllyossagara. Egy veszély-szimbdlum is
hasznalatos a veszély jellegének jelzésére.

A VESZELY olyan veszélyre utal, mely, ha nem sikeriil elkeriilni, akkor halalt, vagy
stlyos sériilést okoz.

A FIGYELMEZTETES olyan veszélyre utal, mely, ha nem sikeril elkerilni, akkor halalt,
vagy komoly sériilést okozhat.

A VIGYAZAT olyan veszélyre utal, mely, ha nem sikeriil elkeriilni, akkor kénnyebb
vagy kozepesen stlyos sériilést okozhat.

MEGJEGYZES olyan tevékenységet jeldl, mely a termék karosodasat okozhatja.

Veszélyjelek és jelentésiik

Levagasveszély - mozgo Vegyi veszély
Vasarlas datuma: alkatrészek
Motor Modell - Tipus - Kédszam
Motorszam
14 Egésveszély Korroziv

Ny

Jelentés Jelentés

A készilék uzemeltetése vagy
szervizelése elStt olvassa el és

Biztonsagi informacié a
személyi sériilést okozhatd

veszélyekrdl. értse meg a hasznalati
Gtmutatot.
Thzveszély Robbanasveszély.

Aramiités veszélye. Meérgezé gazok veszélye
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Biztonsagi lizenetek

A FIGYELMEZTETES

E termék bizonyos alkatrészei és a vellk kapcsolatos tartozékok olyan vegyszereket
tartalmaznak, melyeket Kalifornia Allamban rakkeltcknek, sziiletési rendellenességeket
okozéknak és a szaporitdszervekre artalmas hatasdaknak ismernek. Miutan ezekkel
dolgozott, mosson kezet.

A FIGYELMEZTETES

E termék motorjanak kipufogdgazai Kalifornia allam hatésagai el6tt ismert olyan
anyagokat tartalmaznak, amelyek rakot, szuletési rendellenességeket vagy egyéb a
a szaporitdszervi artalmat okoznak.

A FIGYELMEZTETES

A Briggs & Stratton motorokat nem a kovetkezd jarmivekhez tervezték és nem
hasznalhatdak ezek hajtasara: funkartok, gokartok, gyermek, szabadidés vagy sport
terepjardk (ATV), motorkerékparok, légparnas jarmivek, repiilgépek vagy a Briggs
& Stratton altal jova nem hagyott versenyeken hasznalt jarmivek. A versenytermékekre
vonatkozo tovabbi tudnivalokért keresse fel a www _briggsracing.com cimi webhelyet.
Haszonjarmivekben és motorkerékpar dléses terepjarokban térténd hasznalat esetén
kérjik, hogy forduljon a Briggs & Stratton Motoralkalmazasi Kozpontjahoz, 1-866-927-
3349. Komoly sérliléshez vagy haldlhoz vezethet a nem megfeleld motoralkalmazas.

MEGJEGYZES

A motor olaj nélkil kerdl szillitasra a Briggs & Stratton vallalattél. A motor beinditiasa
elétt gydzddjon meg, hogy a jelen Gtmutatéban levé utasitasoknak megfelelGen toltse
fel olajjal a készlléket. A motor olaj nélkul torténd elinditdsa végzetes karosodast okoz,
és a garancia elvesztését vonja maga utan.

FIGYELMEZTETES

Az lizemanyag és gozei rendkiviil gyalékony és robbanasveszélyes anyagok.
A tliz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

Uzemanyag betéltésekar

= Allitsa le a motort és hagyja lehiilni legalabb 2 percig, mielétt levenné az
uzemanyagtoltd sapkat.
= Az lzemanyagtartalyt szabadban vagy jol szelidztetett helyen toltse meg.

= Ne toltse til az Uzemanyagtartalyt. A benzin tagulasanak lehetévé tételére ne toltse
a benzint az Uzemanyagtartaly nyakanak alja fole.

= Az lzemanyagot tartsa tavol szikraktol, nyilt langtol, gydjtélangtél, hatdl és mas
tizforrasoktol.

A COP



= Rendszeresen ellendrizze az Uzemanyag-vezetékeket, a tartalyt, sapkat és
szerelvényeket repedések vagy szivargas szempontjabdl. Szikség esetén cserélje
ki.

= Ha az dzemanyag kicmlik, miel6tt beinditana a motort, varja meg, amig az
uzemanyag elparolog.

A motor beinditasakor

= Gydzddjon meg, hogy a gydjtégyertya, kipufogédob, Uzemanyagtolts sapka és
levegdsziiré (ha be van szerelve) a helyiikon és rogzitve vannak-e.

= Ne inditsa be a motort, ha a gydjtégyertya nincs a helyén.

= Ha a motor talfolyik, a szivatét (ha be van szerelve) allitsa NYITVA/MUKODES
allasba, a gazszabalyozot (ha be van szerelve) allitsa GYORS allasba, majd inditsa
be a motort.

Berendezés miikddésekor
= Tilos a motort vagy a berendezést olyan mértékben megddonteni, hogy az Gizemanyag
kifolyjon.
= A motor ledllitasahoz ne fojtsa el a karburatort.
= Scha ne inditsa vagy jarassa a motort, ha a levegGsziiré szerelvény (ha be van
szerelve) vagy a levegdsziird (ha be van szerelve) el van tavolitva.

Olajcsere kézben

= A felsd olajfeltoltd csé kidritésekor az Gzemanyagtartalynak tresnek kell lennie,
ellenkezd esetben Uzemanyag-szivargas léphet fel, ami tizet vagy robbanast
okozhat.

Az egység megdontése karbantartashoz

= Ha olyan karbantartast végez, mely az egység megdontését igényli, akkor az
uzemanyagtartalynak Gresnek kell lennie ellenkezs esetben kifolyhat az Gzemanyag
és tizet vagy robbanast okoz.

A késziilék szallitasakor
»  URES iizemanyagtartillyal vagy ZART helyzetben 16v6 lizemanyag eizarészeleppel
torténik a szallitas.
Uzemanyag vagy olyan berendezés tarolasa, amelynek iizemanyagtartalyaban

tizemanyag van

= Kalyhaktdl, tizhelyektdl, vizmelegitcktsl vagy egyeb, gyujtélangokat, illetve egyéb
szikraforrasokat hasznalé készilékektdl tavol tartandd, mert ezek begyljthatjak az
Uzemanyag parakat.

FIGYELMEZTETES

A motor inditasa szikrazast okoz.
A szikrazas gyulékony gazok kézelében azok meggyulladasat eredményezheti.

Ennek robbanas és tiiz lehet az eredménye.

= Hafoldgaz vagy cseppfolydsitott szénhidrogén gaz szivargas fordul elé a komyéken,
akkor ne inditsa el a motort.

= Ne alkalmazzon nyomas alatt Iévd inditéfolyadékokat, mert a gézok gydlékonyak.

ﬁ a
FIGYELMEZTETES 0

MERGEZO GAZ VESZELYE. A motor kipufogégédza szénmonoxidot tartalmaz,
egy mérgezd gazt, amely percek alatt halalos mérgezést okozhat. A szé oxid
NEM lathato, szagtalan és iztelen. Még ha nem is érzi a kipufogogazt, akkor is
ki lehet téve a szénmonoxid-gaz hatasanak. Ha hanyingere van, szédiil vagy
gyengének érzi magat a termék hasznalata kézben, kapcsolja ki és AZONNAL
menjen friss leveg6re. Forduljon orvoshoz. Eléfordulhat,hogy szénmonoxid-
mérgezése van.

+  KIZAROLAG ablakoktdl, ajtéktdl és szelldzdnyilasoktél tavol, a szabadban
milkodtesse e terméket, hogy csokkentse a szénmonoxid gaz felgyllemlésébdl és
esetlegesen emberi tartézkodasra szolgalo hely felé daramlasabdl szarmazd veszélyt.

= Telepitse az elemmel mikodd szénmonoxid-érzékeldket vagy bedughato
szénmonoxid-érzékeldket a tartalék elemmel a gyartd utasitasai szerint. A
fustérzékeldk nem észlelik a szénmonoxid gazt.

= NE uzemeltesse a terméket lakéépuletekben, gardzsokban, pincékben,
szervizcsatornakban, fészerekben vagy mas,részben zart helyiségekben, még
akkor se, ha ventilatorokat vagy nyitott ajtékat és ablakokat hasznalja
szelléztetéshez. A szénmonoxid gyorsan képes felhalmozédni ezeken a helyeken
és orakon at fennmaradhat, még a készilék kikapcsolasa utan is.

= MINDIG a hatszél iranyaba ill. tgy forditsa e terméket, hogy ne aramoljon emberi
tartézkodasra szolgald hely felé a kipufogogaz.
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A berantozsinor gyors visszahlzasa (visszarugdas) gyorsabban rantja vissza a
kezét és karjat a motor felé, mint ahogyan el tudja engedni.

Ez csonttérést, roncsolast, zuzodast vagy ficamodast okozhat.

= A motor inditasakor lassan hiizza a berantdzsinért, amig ellenallast nem érez, majd
hirtelen réntsa meg, hogy elkeriilje a visszartgast.

= A motor inditasa elétt tavolitson el minden kiilsS berendezést/motorterhelést.

= A berendezés kozvetlendl rakapcsolt alkatrészeit, mint lapatokat, jarckerekeket,
ékszijtarcsakat, lanckerekeket, stb. biztonsagosan rogziteni kell.

-
A FIGYELMEZTETES ! -ﬁ

A forgo alkatrészek érintkezésbe keriilhetnek a kézzel, labbal, hajjal, ruhazattal
és mas, a testen viselt targyakkal, vagy beleakadhatnak azokba.

Ennek balesetbdl eredd amputdcio vagy stlyos bérsériilés lehet az eredménye.
= A berendezés miikodtetésekor a véddberendezések legyenek a helyikon.

= Kezét és |abat tartsa tavol a forgo alkatrészektdl.

= A hosszi hajat kosse fel és vegye le az ékszereket.

= Ne viseljen bé szabdsi ruhazatot, lelégé vagy olyan ruhadarabot, amelyet a gép
elkaphat.

FIGYELMEZTETES

k. A motor alkatrészek, kiilondsképpen a kipufogédob

A jaré motorok hét termel
rendkiviil felforrésodnak.

Erintése esetén sillyos égési sériilések keletkezhetnek.

A gyulékony hulladék, pl. lomb, fii, cserje stb. meggyulladhat.

= Hagyja, hogy a kipufogdédob, a henger és a hitSbordak lehiiljenek, mielstt
megérintené dket.
* Tavolitsa el a felgydlt nyesedéket a kipufogddob és a henger kornyékéerdl.

= A Kalifornia allam kozvagyonra vonatkozo torvénykonyvének 4442, paragrafusa
megsértésének mindsdl, ha a motort parlagon hagyott erdés, bokros vagy flives
tertileten, illetve ezek mellett hasznalja vagy Uzemelteti, ha a kipufogdérendszer
nincs felszerelve megfelels allapotban fenntartott szikrafogdval, a 4442 paragrafus
meghatarozasa szerint. Hasonlo torvényeket mas allamok vagy szovetségi
fennhatdsag ala tartozo terlletek is elSirhatnak. Lépjen kapcsolatba az eredeti
gyartoval, kiskereskeddvel vagy viszonteladéval a jelen motor kipufogrendszeréhez
meghatarozott szikrafogd beszerzése érdekében.

A FIGYELMEZTETES hﬁ' m zg

Véletlen szikraképzddés tiizet vagy aramiitést okozhat.
A véletlen beinditas beleakadast, sériiléses amputaciot vagy z(izédast ckozhat.

Tizveszély

Beallitasok vagy javitasok végzése el6tt:

= Csatlakoztassa le a gyljtdgyertya vezetékét és tartsa tavol a gyljtégyertyatol.
= Bontsa az akkumulator csatlakozasat a negativ pélusnal (csak elektromos inditassal
rendelkezd motorok esetében.)

= Csak megfeleld szerszamokat hasznaljon.

= Tilos allitani a gazadagold rugdjat, a karokat és egyéb alkatrészeket a motor
fordulatszamanak fokozasa érdekében.

= A potalkatrészek legyenek ugyanolyan kivitelliek, mint az eredeti alkatrészek,
valamint az eredeti alkatrészekkel megegyezd helyzetben kell felszerelni azokat.
Mas alkatrészek teljesitménye nem megfelels lehet, a készllék karosodasat vagy
sérulést okozhatnak.

= Ne Usse meg a lendkereket kalapaccsal vagy egyeb kemény targgyal, mivel a
lendkerék késébb mikodés kozben osszetorhet.

Gyujtas ellenérzésekor:

= Engedélyezett gyljtogyertya tesztert alkalmazzon.
= Ne kivett gyljtégyertyaval ellendrizze a szikraképzddést.

BRIGGSandSTRATTON.com



Funkciok és kezeloszervek

Motor kezeld6szervei

Hasonlitsa ossze az abrat ( 1, 2, 3, abra) a motorjaval, hogy megismerkedjen a kulonbozé
funkcidk és kezeldszervek elhelyezésével.

Motorazonosité szamok Modell - Tipus - Kédszam
Motorszam

Szivato (ha be van szerelve)

Uzemanyagtartaly és sapka

Levegdszlrs

Berantozsindr fogantydja (ha be van szerelve)

Olajszintjelzd palca

Tenmoo®>

Olajleeresztd csavar

Kipufogodob, kipufogddob véds (ha be van szerelve), szikrafogd (ha be van szerelve)
Akkumulator (ha be van szerelve)

Gazszabalyozé (ha be van szerelve)

Ledllité kapcsold (ha be van szerelve)

Uzemanyag-elzaré szelep (ha be van szerelve)

Uzemanyagsziiré (ha be van szerelve)

Légbeszivo nyilas racsa

ToZEFAC

Gyujtégyertya

Motorvezériési szimboélumok és jelentésiik

°C

— /\ - 40

-20

14 - --10

A | SAE 30 -4 °C (40 °F) alatt az SAE 30 hasznalata nehéz inditast okoz.

B | 10W-30-27 °C (80 °F) felett a 10W-30 hasznalata megnévekedett olajfogyasztast
eredményezhet. Gyakrabban ellendrizze az olajszintet.

C | Synthetic 5W-30 (Szintetikus 5W-30)

SW-30

Szimbdum Jelentés Sarbdm Jelentés
Motorfordulatszam - Matorfordulatszam - LASSU
GYORS
&
-
Mct'nrfordulatszém - Be-Ki

LEALLITAS

| O

Moterinditas - szivato Kl

I I I I I Motorinditas - szivato BE

Uzemanyag-elzaré csap -

Uzemanyagtoltd sapka z
¥ ZARVA

Uzemanyag-elzard csap -
NYITVA

'_iﬁ Uzemanyagszint - Ne toltse
tal.

Uzemeltetés

Ajanlott olajminéségek
Olajtérfogat: Lasd a Miszaki adatok cimii rész.

A legjobb teljesitmény érdekében javasoljuk a Briggs & Stratton altal tanusitott olajok
hasznalatat. Mas mindségi detergenstartalmi olaj hasznalata is elfogadhatd, ha azok SF,
SG, SH, SJ vagy magasabb besorolastak. Ne hasznaljon specidlis adalékokat.

A kinti hdmérséklet hatarozza meg a motorhoz valé megfeleld olaj viszkozitast. A diagram
segitségével valassza ki a varhatd kiltéri hémérséklet-tartomanynak megfelels legjobb
viszkozitast.

Ellenérizze az olajszintet

Lasd abra 4
Olaj betdltése és ellendrzése eltt

= Ellenérizze, hogy szintben van-e a motor.
= Tisztitsa meg az olajbetdltd nyilas kornyékét.

Vegye ki a szintjelzé palcat (A, 4 abra) és tordlje le egy tiszta anyaggal.

Dugja be ismét az olajszintjelzd palcat (A, 4 abra).

Vegye ki a szintjelzé palcat és ellendrizze az olajszintet. A megfeleld olajszint a
szintjelzd palca tele jelzésének felsd részén taldlhats (B, 4 abra).

4. Ha alacsony az olajszint, akkor lassan téltson motorolajat a toltényilasba (C, 4 abra).
Ne téltse tul. Az olaj utantoltése utan varhon egy percig, majd ellendrizze djra az
olajszintet.

5. Dugja be ismét az olajszintjelzd palcat (A, 4 dbra).

Alacsony olajszintet figyel6 védérendszer
(ha be van szerelve)

Egyes motorok alacsony olajszint érzékeldvel vannak ellatva. Ha alacsony az olajszint,
akkor az érzékeld vagy aktival egy figyelmeztetd fényt vagy leallitja a motort. Allitsa le a
motort. s a motor Gjrainditasa eldtt végezze el a kovetkezd |1épéseket.

= Ellenérizze, hogy szintben van-e a motor.

* Ellendrizze az olajszintet. Nézze meg az Ellendrizze az olajszintet cimii részt.

* Ha alacsony az olajszint, akkor végezze el megfeleld mennyiségi olaj utantoltését.
Inditsa be a motort és ellendrizze, hogy nincs-e aktivalva a figyelmeztets fény (ha
be van szerelve).

* Hanem alacsony az olajszint, akkor ne inditsa be a motort. Forduljon egy Briggs &
Stratton egyik hivatalos markaszervizéhez az olajprobléma megszintetése érdekében.

Ajanlott lizemanyag-minéségek

Az izemanyagnak meg kell felelni e kdvet 1y

* Tiszta, friss, dlommentes benzin.

= Az oktanszam legalabb 87 legyen/87 AKI (91 RON). Nagy magassagban valo
muikaodtetésnél, lasd alabb.

= Maximum 10% etanolt (gazohol) tartalmazé benzin hasznalhats.

MEGJEGYZES Ne alkalmazzon nem engedélyezett benzineket, mint pl. az E15 és
az E85. Ne keverjen olajat a benzinbe, illetve ne médositsa a motort, hogy az alternativ
uzemanyagokkal mikadjén. 10lyan karokat okoz a jova nem hagyott lizemanyagok
hasznalata, melyekre nem terjed ki a garancia.

Keverjen tartositoszer-adalékot az Gizemanyagba, hogy megdvja az Uzemanyagrendszert
a gumilerakodastol. Lasd a Tdrolds cimil rész. Az (zemanyagok nem egyformak. Ha
gondjai tamadnak az inditassal vagy a teljesitménnyel kapcsolatban, valtson Uzemanyag-
beszallitét vagy Uzemanyagmarkat. Benzinnel torténd lzemeltetésre tandsitott e motor.
EM (Engine Modifications).tipusi e motor karosanyag-kibocsatast szabalyozo rendszere.

oo (00 54



Nagy magassagban tortén6 hasznalat
1524 méter (5000 lab) feletti magassagokban minimum 85-0s oktanszamd (85 AKI/BS
RON) benzin hasznalata elfogadhaté.

Porlasztéval rendelkezd motorok esetén, nagy magassagban bedllitas szikséges a
teljesitmény megdrzése érdekében. E bellitas nélkdli mikodtetés csokkend teljesitményt,
novekvd dzemanyag-fogyasztast €s megnovekedett kdrosanyag-kibocsatast eredményez.
Forduljon egy Briggs & Stratton hivatalos szakkereskedésbe a nagy magassagban torténd
hasznalathoz szilkséges szabalyozassal kapcsolatban. Nem javasolt a motor Gzemeltetése
762 méter (2500 |ab) alatt a nagy magassagban torténd hasznalathoz beszabalyozva.

Elektronikus Gzemanyag-befecskendezéssel (EF1) rendelkezé motorok esetén nem

szilkséges nagy magassagban beallitast végezni.

Uzemanyag betdltése

Lasd abra 5

FIGYELMEZTETES

Az lizemanyag és goézei rendkiviil gyilékony és robbanasveszélyes anyagok.

A tiiz vagy a robb ly égési sériilé t vagy halalt okozhat.

Uzemanyag betéltésekor

= Kapcsolja ki a motort és hagyja lehiilni legaldbb 2 percig, mielétt levenné az
dzemanyagsapkat.
= Az lizemanyagtartalyt szabadban vagy jol szelléztetett helyen tdltse meg.

= Ne toltse tdl az tzemanyagtartalyt. A benzin tagulasanak lehetdvé tételére ne tdltse
a benzint az Gzemanyagtartaly nyakanak alja fole.

= Az lizemanyagot tartsa tavol szikraktdl, nyilt langtol, gydjtélangtol, hétsl és mas
tizforrasoktol.

= Rendszeresen ellendrizze az Gzemanyag-vezetékeket, a tartalyt, tartalysapkat és
szerelvényeket repedések vagy szivargas szempontjabdl. Sziikség esetén cserélje
ki.

*  Ha az Gzemanyag kiomlik, mielétt beinditana a motort, varja meg, amig az tzemanyag
elparolog.

1. Tisztitsa meg az Gzemanyagsapka kornyékét a kosztdl és a szennyezddésektdl.
Vegye le a tanksapkat.

2. Toltse az Gzemanyagot az Uzemanyagtartalyba (A, 5 abra). A benzin tagulasanak
lehetdvé tételére ne toltse a benzint az Uzemanyagtartaly nyakanak (B) fole.

3.  Tegye vissza az Uzemanyagtartaly-sapkat.

A motor beinditasa és leallitasa

Lasd abra 6, 7

Inditsa be a motort

W, -
A FIGYELMEZTETES \‘-

A berantézsindr gyors visszahlizasa (visszarugds) a vartnal gyorsabban rantja a
kezét és karjat a motorhoz.

Ez csonttorést, roncsolast, zizédast vagy ficamodast okozhat.

= A motor inditdsakor lassan hizza a berantézsinort, amig ellenallast nem érez, majd
hirtelen rantsa meg, hogy elkeriilje a visszarligast.

FIGYELMEZTETES

Az lizemanyag és gézei rendkiviil gyalékony és robbanasveszélyes anyagok.

A tiiz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt ockozhat.

A motor beinditasakor
= Gydzddjon meg, hogy a gyijtégyertya, kipufogédob, izemanyagsapka és légtisztito
(ha van) a helyikon vannak és rogzitve vannak.
= Neinditsa be a motort, ha a gydjtogyertya nincs a helyén.

= Haamotor tilfolyik, a szivatét (ha van) dllitsa KINYITAS/UZEM pozicidba, a gazkart
(ha van) allitsa GYORS poziciéba, majd inditsa be a motort.
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MERGEZO GAZ VESZELYE. A motor kipufogégéaza szénmonoxidot tartaimaz, egy
mérgezd gazt, amely percek alatt haldlos mérgezést okozhat. A szénmonoxid
NEM lathato, szagtalan és iztelen. Még ha nem is érzi a kipufogogazt, akkor is ki
lehet téve a szé noxid-gaz hatasanak. Ha hanyingere van, szédiil vagy
gyengének érzi magat a termék hasznalata kézben, kapcsolja ki és AZONNAL
menjen friss levegore. Forduljon orvoshoz. Eléfordulhat,hogy szénmonoxid-
mérgezése van.

+  KIZAROLAG ablakoktdl, ajtoktol és szelldzényilasoktsl tavol, a szabadban
miikodtesse e terméket, hogy csokkentse a szénmonoxid gaz felgyllemlésébdl és
esetlegesen emberi tartézkodasra szolgald hely felé aramlasabol szarmazo veszélyt.

= Telepitse az elemmel mikodd szénmonoxid-érzékeldket vagy bedughato
szénmonoxid-érzékelSket a tartalék elemmel a gyartod utasitisai szerint. A
fiustérzékeldék nem észlelik a szénmonoxid gazt.

= NE Uzemeltesse a terméket lakéépuletekben, garazsokban, pincékben,
kiszoterekben, fészerekben vagy mas, részben zart helyiségekben, még akkor se,
ha ventilatorokat vagy nyitott ajtckat és ablakokat hasznilja szellGztetéshez. A
szénmonoxid gyorsan képes felhalmozédni ezeken a helyeken és érakon at
fennmaradhat, még a készilék kikapcsoldsa utan is.

= MINDIG a hatszél iranyaba ill. Ggy forditsa e terméket, hogy ne aramoljon emberi
tartézkodasra szolgald hely felé a kipufogogaz.

MEGJEGYZES A motor olaj nélkiil keriil szallitisra a Briggs & Stratton vallalattél. A
motor beinditdsa eldtt gydzddjon meg, hogy a jelen dtmutatoban |évé utasitasocknak
megfeleléen toltse fel olajjal a késziléket. A motor olaj nélkil torténd elinditdsa végzetes
karosodast okoz, és a garancia elvesztését vonja maga utan.

Az inditérendszer meghatarozasa

A motor inditasa elStt meg kell hatdroznia a motorjaban 1évé inditérendszer tipusat
Motorjaban a kodvetkezd tipusok egyike van.

* ReadyStart® rendszer: E funkcid hdmeérséklet-szabalyozassal ellatott automatikus
szivaté. Nem rendelkezik kézi szivatdval vagy szivatérendszerrel.

= Indito befecskendezé ttyds rend Inditd befecskendezd szivattyl rendszer:
Alacsony hémérsékleten egy voros indité befecskendezd szivattyld gombot kell
hasznalni a motor inditasahoz Nem rendelkezik kézi szivatoval.

= Szivato rendszer wSzivatds rendszer: Alacsony hdmérsékleten egy szivatd gombot
kell hasznalni a motor inditasahoz Egyes modellek kiilon szivatokarral rendelkeznek,
mig masok szivato/gazszabalyozd kombinalt karral Ez a tipus nem rendelkezik indits
befecskendezd szivattyival.

A motorja inditasahoz, kovesse az inditasi rendszerének megfeleld dtmutatasokat.

Megfegyzés: Egyes motorok és berendezések tavvezérléssel és biztonsagi eszkozokkel
vannak ellatva. A motor beinditdsa elott, e kezeldszervek helyének és milkodésének
megismerésére nézze meg a berendezés dtmutatsjat.

ReadyStart rendszer

1. Ellendrizze a motor olajszintjét. Lasd az Ellendrizze az olajszintet cimil rész.

2. Ellenérizze a berendezés hajtasszabalyozdit, ha be vannak szerelve, hogy szét
vannak-e kapcsolva.

Az Gzemanyag zaroszelepet forditsa (A, 6 abra), ha be van szerelve, BE allasba.

4. Allitsa a gdzszabdlyozdt (B, 6 dbra), ha be van szerelve, a GYORS helyzetbe. A
motort gyors helyzetben Gdzemeltesse.

5. Nyomija a leallité kapcsolét (D, 6 abra), ha be van szerelve, a BE allasba.
6. A fogantyiig hdzva tartsa a motorledllitd kart (C, 7 abra), ha be van szerelve.

7. Rugéderds inditas, ha be van szerelve: Szorosan fogja meg a berantézsinér
fogantyujat (E, 7 abra). Lassan hiizza a berantézsinort, amig ellenallast nem érez,
majd hirtelen rantsa meg.

A FIGYELMEZTETES

A berantézsindr gyors visszahlzasa (visszalités) a vartnal gyorsabban rantja a kezét
és karjat a motorhoz. Ez csonttorést, roncsolast, zizodast vagy ficamodast okozhat. A
motor inditasakor lassan hizza a berantozsinort, amig ellenallast nem érez, majd hirtelen
rantsa meg, hogy elkeriilje a visszartigast.

8. Elektromos inditas, ha bg van szerelve: Az elektromos inditdkulcsot forditsa
be/start helyzetbe BE/INDITAS helyzetbe.

MEGJEGYZES Az inditd élettartamanak meghosszabbitasa érdekében rovid inditasi

ciklusckat alkalmazzon (maximum ot masodperc). Az inditasi ciklusok kozott tartson
egy perc szinetet.

BRIGGSandSTRATTON.com



Megjegyzés: Ha ismételt kisérletek utan sem indul be a motor, akkor forduljon a helyi
viszonteladéjahoz, keresse fel a BRIGGSandSTRATTON.com webhelyet vagy hiviaa 1-
800-233-3723 telefonszamot (USA-ban).

Szivatorendszer

2 B
2

5.

Ellendrizze a motor olajszintjét. Lasd az Ellendrizze az olajszintet cimi rész.

Ellendrizze a berendezés hajtasszabalyozdit, ha be vannak szerelve, hogy szét
vannak-e kapcsolva.

Forditsa a BE allasba az lizemanyag zardszelepet (A, 6 abra).

Allitsa a gazszabdlyozét (B, 6 4bra), ha be van szerelve, a GYORS helyzetbe. A
motort GYORS helyzetben Uzemeltesse.

Nyomja meg a piros szind szivatét (G, 6 abra) haromszor (3).

Megjegyzés: A befecskendezésre altalaban nincs szikség akkor, ha meleg motort indit

djra

A fogantyuig hidzva tartsa a motorleallitd kart (C, 7 abra), ha be van szerelve.
Visszacsévélds indito, ha be van szerelve: Szorosan fogja meg a berantézsindr
fogantyudjat (E, 6 abra). Lassan hlizza a berantézsinort, amig ellenallast nem érez,
majd hirtelen rantsa meg.

A FIGYELMEZTETES

A berantézsinor gyors visszahlzasa (visszaltés) a vartnal gyorsabban rantja a kezét
és karjat a motorhoz. Ez csonttorést, roncsolast, zlzodast vagy ficamodast okozhat. A
motor inditasakor lassan hizza a berantdzsinort, amig ellenallast nem érez, majd hirtelen
rantsa meg, hogy elkeriilje a visszarligast.

8.

Elektromos inditas, ha be van szerelve: Az elektromos inditékulcsot (D) forditsa
BE/START helyzetbe.

MEGJEGYZES Azindité élettartamanak meghosszabbitisa érdekében révid inditasi

ciklusokat alkalmazzon (maximum 6t masodperc). Az inditasi ciklusok kozott tartson
egy perc szinetet.

Megjegyzés: Ha ismételt kisérletek utdn sem indul be a motor, akkor forduljon a helyi
viszonteladéjahoz, keresse fel a BRIGGSandSTRATTON.com webhelyet vagy hivia a 1-
800-233-3723 telefonszamot (USA-ban).

Szivatorendszer

2 B
2

5.

Ellendrizze a motor olajszintjét. Lasd az Ellendrizze az olajszintet cimi rész.

Ellendrizze a berendezés hajtadsszabalyozdit, ha be vannak szerelve, hogy szét
vannak-e kapcsolva.

Az lzemanyag zardszelepet (A, 6 abra) forditsa BE allasba, ha be van szerelve.

Allitsa a gazszabdlyozét (B, 6 4bra), ha be van szerelve, a GYORS helyzetbe. A
motort gyors helyzetben Uzemeltesse.

Allitsa a szivatékart (F, 6 abra) a ZARVA 3llasba.

Megjegyzés: Meleg motor tjrainditadsdhoz altalaban nincs szilkség a szivatéra.

A fogantydig hizva tartsa a motorleallito kart (C, 7 Abra), ha be van szerelve.
Rugéerds inditas, ha be van szerelve: Szorosan fogja meg a berantézsindr
fogantydjat (E, 6 abra). Lassan hlizza a berantézsindrt, amig ellenallast nem érez,
maijd hirtelen rantsa meg.

A FIGYELMEZTETES

8.

9.

A berantézsindr gyors visszahlzasa (visszaltés) a vartnal gyorsabban rantja a kezét
és karjat a motorhoz. Ez csonttorést, roncsolast, zizodast vagy ficamodast okozhat. A
motor inditasakor lassan hizza a berantozsinort, amig ellenallast nem érez, majd hirtelen
rantsa meg, hogy elkerllje a visszartgast.

Elektromos inditas, ha be van szerelve: Forditsa a kulcsos kapcsolét a Kl allasba.

MEGJEGYZES Azindité élettartamanak meghosszabbitisa érdekében révid inditasi
ciklusckat alkalmazzon (maximum 6t masodperc). Az inditasi ciklusok kozott tartson
egy perc szunetet.

Amint a motor felmelegedett allitsa a szivatdkart (F, 6 dbra) a NYITVA helyzetbe.

Megjegyzés: Ha ismételt kisérletek utdn sem indul be a motor, akkor forduljon a helyi
viszonteladdéjahoz, keresse fel a BRIGGSandSTRATTON.com webhelyet vagy hivja a 1-
800-233-3723 telefonszamot (USA-ban).

A motor leallitasa

A FIGYELMEZTETES w m

Az izemanyag és gozei rendkiviil gyulékony és robbanasveszélyes anyagok.

A tiiz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

A motor ledllitdsahoz ne fojtsa el a karburatort.

Motorleallité fogantyu, ha be van szerelve: Engedje fel a motorleallité fogantytit
(E. 7 abra).

Leallité kapcsold, ha be van szerelve: Allitsa a leallité kapcsolét (D, 6 dbra) Ki
helyzetbe.

Gazszabalyozé, ha be van szerelve: Tolja a gazszabalyozd kart (B, 6 abra) a
LEALLITAS helyzetbe.

Inditokulcsos kapcsold, ha be van szerelve: Forditsa az inditékulcsot a
KIILEALLITAS helyzetbe. A kulcs elhelyezését és miikddtetését illetden lasd a
berendezés kezelési Gtmutatdja. Vegye ki az inditokulcsot és drizze gyermekektd]
elzdrva egy biztonsagos helyen.

Miutan leallt a motor az lzemanyag-elzard szelepet (A, 6 abra), ha be van szerelve,
forditsa ZART allasba.

Karbantartas

MEGJEGYZES Ha tarolaskor megdonti a motort, ha a motorra van szerelve az
dzemanyagtartaly, akkor ki kell lritenie azt és a gyljtégyertyanak felfelé kell néznie.
Ha az Gzemanyagtartdly nem lres és a motor mas iranyban van megdéntve, nehézzé
valhat a motor beinditdsa, mivel az olaj vagy a benzin beszennyezi a |égszrét ésfvagy

a gyujtégyertyat.

A FIGYELMEZTETES

Ha olyan karbantartast végez, mely az egység megdontését igényli, akkor az
dzemanyagtartalynak tresnek kell lennie ellenkezé esetben kifolyhat az Gzemanyag és
tuzet vagy robbanast okoz.

Javasoljuk, hogy a motor és motor alkatrészek barmely karbantartasat és szervizelését
Hivatalos Briggs & Stratton szervizallomason végeztesse.

MEGJEGYZES Minden alkatrésznek, melyet ebbe a motorba épitettek a helyén kell
maradnia a megfeleld milkodés érdekében.

A FIGYELMEZTETES m 2%

Véletlen szikraképzddés tiizet vagy aramiitést okozhat.

A véletlen beinditas belegabalyodast, sériiléses amputaciot vagy zuzédast okozhat.

Tizveszély

Beallitasok vagy javitasok végzése elétt:

Csatlakoztassa le a gyujtégyertya vezetékét és tartsa tavol a gyljtogyertyatol.
Bontsa az akkumulator csatlakozasat a negativ pélusnal (csak elektromos inditassal
rendelkezé motorok esetében.)

Csak megfeleld szerszamokat hasznaljon.

Tilos allitani a gazadagolo rugdjat, a karokat és egyéb alkatrészeket a motor
fordulatszamanak fokozasa érdekében.

A potalkatrészek legyenek ugyanolyan kivitelliek, mint az eredeti alkatrészek, valamint
az eredeti alkatrészekkel megegyezs helyzetben kell felszerelni azokat. Mas
alkatrészek teljesitménye nem megfelels lehet, a készilék kdrosodasat vagy sérulést
okozhatnak.

Ne usse meg a lendkereket kalapaccsal vagy egyéb kemény targgyal, mivel a
lendkerék késobb mikodés kozben osszetorhet.

Gyujtas ellenérzésekor:

Engedélyezett gyljtégyertya tesztert alkalmazzon.
A szikraképzddést ne ellendrizze kivett gydjtogyertyaval.
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Karosanyag-kibocsatast szabalyozé
rendszer szervizelése

A karosanyag-kibocsatast szabalyozo eszkozok és rendszerek karbantartasat,
cseréjét vagy javitasat barmelyik nem kézuati motorok javitasaval foglalkozo cég
vagy személy elvégezheti. Azonban a "dijmentes" karosanyag-kibocsatast szabalyozé
rendszer szervizelés érdekében hivatalos szervizallomashoz kell fordulnia. Lasd a
Karosanyag-kibocsatasi nyilatkozatok.

Karbantartasi tablazat

Els6 5 lizemdra

= Cserélien olajat

8 oranként vagy naponta

= Ellendrizze az olajszintet
= Tisztitsa meg a kipufogédob és a kezelSszervek kordli teriletet.
= Tisztitsa meg a légbeszivé nyilas racsat

25 oranként vagy évente

= Tisztitsa meg a Iewegészﬁrﬁt_'|
= Tisztitsa meg az elgsziirat.!

50 éranként vagy évente

= Cserélje ki a motorolajat
= Végezze el a kipufogo rendszer szervizelését

Evente

= A gydjtégyertya cseréje

= Cserélie ki a légsziirét

= Cserélje ki az eldtisztitot

= Cserélje ki az izemanyagszirdt

= Végezze el a hiitérendszer szervizelését.!

" Poros kormyezetben vagy amikor levegdbdl szarmazo nyesedék van jelen, akkor
gyakrabban tisztitsa meg.

Porlaszté és motorfordulatszam

Sohase végezzen porlaszto és motorfordulatszam bedllitast. Gyarilag tortént a porlaszto
beallitasa annak érdekében, hogy a legtobb korilmény esetén hatékonyan miikodjon.
Tilos allitani a gazadagols rugdjat, a karokat és egyéb alkatrészeket a motor
fordulatszamanak novelése érdekében. Ha barmilyen beallitas szikséges, akkor forduljon
egy Hivatalos Briggs & Stratton szervizallomashoz.

MEGJEGYZES A berendezés gyartéja megadja a maximalis motorfordulatszamot a
berendezésre torténd telepitésekor. Ne lépje til ezt a fordulatszamot. Ha nem biztos
a berendezés maximalis fordulatszamaban vagy gyarilag tortént a motorfordulatszam
bedllitasa, akkor tamogatasért forduljon az egyik Hivatalos Briggs & Stratton
szervizallomashoz. A berendezés biztonsagos és megfeleld mikodése érdekében
kizérélag szakképzett szerviztechnikus végezheti a motorfordulatszam bedllitasat.

Végezze el a gyujtégyertya szervizelését.
Lasd abra: 8
Résmérdvel (B) ellendrizze a hézagot (A, 8 abra). Ha szikséges, akkor allitsa vissza a

hézagot Szerelje be és az ajanlott nyomatékkal hizza meg a gyljtégyertyat Hézag
beallitisahoz vagy a nyomatékhoz lasd a Miszaki jellemzék cimil rész.

Megjegyzés: *Bizonyos helyeken a helyi torvények megkivanjak az ellenallassal szerelt
gyujtégyertya hasznalatat a zavardjelek elnyomasa végett Ha ez a motor eredetileg is
elétét ellenallassal szerelt gydjtogyertyaval volt elldtva, csakis az azonos tipusit hasznalja
csere esetén.
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A kipufogo rendszer eltavolitasa

A FlGYELMEZTETE'sm m

A jaré motorok hét termelnek. A motor alkatrészek, kiilonosképpen a kipufogodob
rendkiviil felforrésodnak.

Ha hozzaérnek, komoly égési sériilések keletkezhetnek.

A gyulékony hulladék, pl. lomb, fi, cserje stb. meggyulladhatnak.

= Hagyja, hogy a kipufogcédob, a henger és a hiitdbordak lehiiljenek, mieldtt
megérintené dket.

= Tavolitsa el a felgyilt hulladékokat a kipufogédob és a henger kornyékérdl.

= A California Public Resources torvény 4442 fejezetének megsértésének mindsdl,
ha a motort parlagon hagyott erdds, bokros vagy fiives teriileten, illetve ezek mellett
hasznalja vagy Uzemelteti, ha a kipufogérendszer nincs felszerelve megfelels
allapotban fenntartott szikrafogoval, a 4442 fejezet meghatarozasa szerint. Hasonlo
torvényeket mas allamok vagy szovetségi fennhatdsag ala tartozé teriletek is
eldirhatnak. Lépjen kapcsolatba az eredeti gyartoval, kiskereskedével vagy
viszonteladéval a jelen motor kipufogorendszeréhez meghatarozott szikrafogo
beszerzése érdekében.

Tavolitsa el a felgydlt hulladékokat a kipufogédob és a henger kornyékérdl. Ellendrizze a
kipufogédobot, hogy nincsenek-e rajta repedések, korréziés karosodasok vagy mas
sérilések Szerelje le a szikrafogdt, ha be van szerelve, és ellendrizze a sériléseit vagy a
széntdl szarmazo eltomdédését Ha sérulést talal, akkor izemeltetés el6tt szerelje be a
potalkatrészt.

A FIGYELMEZTETES

A potalkatrészek legyenek ugyanolyan kivitelGek, mint az eredeti alkatrészek, valamint
az eredeti alkatrészekkel megegyezé helyzetben kell felszerelni azokat. Mas alkatrészek
teljesitménye nem megfeleld lehet, a készilék karosodasat vagy sérilést okozhatnak.

A motorolaj cseréje

Lasd abra 9, 10, 11, 12

Al

Az lizemanyag és g6zei rendkiviil gyulékony és robbanasveszélyes anyagok.
A tliz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

A jaré motorok hét termelnek. A motor alkatrészek, kiilonosképpen a kipufogodob
rendkiviil felforrésodnak.

Ha hozzaérnek, komoly égési sériilések keletkezhetnek.

= Ha az olajat a felsd olajbetoltd csovon keresztil engedi le, akkor az
tuzemanyagtartalynak dresnek kell lennie, ellenkezd esetben kifolyhat az Gzemanyag
és tlzet vagy robbanast okoz.

= Hagyja, hogy a kipufogdédob, a henger és a hiitcbordak lehilljenek, mieldtt
megérintené dket.

A hasznalt olaj veszélyes hulladék, gondoskodni kell a megfeleld elhelyezésérdl. Ne dobja
ki a haztartasi szeméttel egyutt. Tajékozddjon a helyi onkormanyzatnal, szervizkozpontnal
vagy szakkereskedésnél a biztonsagos gy(jté-/Gjrahasznosito telepekrdl.

Olaj leeresztése
Az olajat az alsé olajleeresztS nyilason vagy a felsd olajbetoltd csovon keresztill eresztheti
le.

1. Ledllitott, de még meleg motornal, bontsa a gydjtégyertya kabelének (D, 9 abra) a
csatlakozasat, majd tartsa tavol a gyujtogyertyatol (E).

2. Csavarja ki az olajleeresztd csavart (F, 10 abra). Az olajat egy engedélyezett tartalyba
engedije le.

Megjegyzés: Barmely az abran szerepld olajleereszté csavartipus (G, 10 dbra) beszerelhets
a motorba.

3. Az olaj leeresztése utan, csavarja be és hizza meg az olajleeresztd csavart (F, 10
abra).

4. Ha a felsd olajbetoltd csovon (C, 11 abra) keresztil ereszti le az olajat, akkor Ggy
tartsa a motort, hogy a gyljtogyertya felfelé nézzen. Az olajat egy engedélyezett
tartalyba engedije le.

BRIGGSandSTRATTON.com



A FIGYELMEZTETES

Ha az olajat a felss olajbetoltd csovon keresztill engedi le, akkor az Gzemanyagtartalynak
uresnek kell lennie, ellenkezé esetben kifolyhat az lizemanyag és tizet vagy robbanast
okoz. Az Uzemanyag kilritéséhez addig jarassa a motort, amig az le nem all izemanyag
hidgnyaban.

Olaj betoltése
= Ellengrizze, hogy szintben van-e a motor.
= Tisztitsa meg az olajbetdltd nyilas komyékét.
* Az olajkapacitassal kapcsolatban lasd a Mdszaki adatok fejezetet.

1. Vegye ki a szintjelz6 palcat (A, 12 abra) és tordlje le egy tiszta anyaggal.

2. Lassan toltson olajat a motor olajbecntd nyilasaba (C, 12 dbra). Ne téltse tal. Az
olaj betoltése utan varjon egy percet, majd ellendrizze az olajszintet.

Dugja be ismét az olajszintjelzd palcat (A, 12 abra).

Vegye ki a szintjelzd palcat és ellendrizze az olajszintet. A megfelels olajszint a
szintjelzd palca tele jelzésének felsd részén talalhaté (B, 12 abra).

Dugja be ismét az olajszintjelzd palcat (A, 12 abra).

Csatlakoztassa gyljtogyertya vezetékét (D, 9 abra) a gyljtégyertyahoz (E).

Levegdsziird szervizelése

Lasd abra 13, 14

FIGYELMEZTETES

Az lizemanyag és goézei rendkiviil gyilékony és robbanasveszélyes anyagok.

A tiiz vagy a robb ly égési sériilé t vagy halalt okozhat.

= Soha ne inditsa vagy jarassa a motort, ha a el6tétsz(ird (ha be van szerelve) vagy
a levegdszirg (ha be van szerelve) nincs a helyén.

MEGJEGYZES A sziir6 tisztitasahoz ne alkalmazzon siiritett levegét vagy
olddszereket. A siritett levegé a szlird meghibasodasat, mig az oldészerek a szlré
anyaganak oldasat okozhatjak.

A szervizkovetelményeket lasd Karbantartdsi tabldzat cimi részben.

Szivacs- vagy papirsziirdt hasznalnak a kilonbozé modellek. Egyes modellek még egy
moshatd és djrahasznalhatd elstétsziirdvel vannak ellatva. Hasonlitsa ossze ezen Gtmutatét
a motorjdban hasznalt tipussal és ennek megfelelden végezze a szervizelést.

Szivacs levegosziiré

1. Allitsa a tol6zarat (A, 13 3bra) a nyitott 4lldsba és nyissa ki a fedelet (B).
Vegye ki a szivacsbetétet (C, 13 abra) a levegssziird talpabdl.

Folyékony mosdszerrel €s vizzel mossa meg a szivacsbetétet (C, 13 abra). Egy
tiszta anyagban nyomja szarazra a szivacsbetétet.

4. Itassa at a szivacsbetétet (C, 13 3bra) tiszta motorolajjal. A felesleg motorolaj
eltavolitdsahoz egy tiszta anyagban szaritsa meg a szivacsbetétet.

5. Tegye vissza a szivacsbetétet (C, 13 abra) a levegdszirs talpaba.

6.  Zarja le a fedelet (B, 13 abra), és allitsa a tolézarat (A) a zart dllasba.

Papir levegosziiré

1. Oldja ki a kapacso(ka)t (A, 14 dbra).
Vegye le a fedelet (B, 14 abra).
Vegye ki az elététszirst (D, 14 abra), ha be van szerelve, és a szlirét (C) a
levegdsziirg talpabdl.

4. A szennyezddés meglazitdsahoz dvatosan ltogesse a szlrdt (C, 14 abra) egy
kemény felllethez. Ha a sz{rd tilsagosan piszkos, cserélje ki 4j szlirdre.

5. Folyékony mosészerrel és vizzel mossa ki az el6tétsziird (D, 14 abra). Hagyja levegdn
alaposan megszaradni az elStétsziirt. Ne olajozza be az eldtisztitot.

6. A szaraz el6tétsz(irst (D, 14 abra) agy illessze a sziirdhoz (C), hogy az eldtétszird
szegélye (E) a sz0r6 reddinek aljan legyen.

Tegye a sziirSt (C, 14 3bra) és az eldtétszirst (D) a levegdsziirg talpaba.

Illessze a fedélfiileket (F, 14 abra) a nyilasokba (G).

9.  Tegye vissza a fedelet (B, 14 dbra) és csavarral ill. csavarokkal rogzitse (A). Ugyeljen
arra, hogy meg legyen ill. legyenek hizva a csavar(ok).

Az lizemanyag-ellaté rendszer
szervizelése

Lasd abra: 15, 16

FIGYELMEZTETES

Az izemanyag és gozei rendkiviil gytlékony és robbanasveszélyes anyagok.

A tiiz vagy a robbanas komoly égési sériilléseket vagy halalt okozhat.

= Az Uzemanyagot tartsa tavol szikraktdl, nyilt langtol, gydjtélangtaél, hétsl és mas
tizforrasoktol.

= Rendszeresen ellendrizze az lzemanyag-vezetékeket, a tartalyt, tartalysapkat és
szerelvényeket repedések vagy szivargas szempontjabdl. Szikség esetén cserélje
ki.

= MielStt GzemanyagszirSt tisztit vagy cserél engedje le az Gzemanyagtartaly tartalmat,
vagy zarja el az lizemanyag-elzard csapot.

= Ha az izemanyag kiomlik, mielStt beinditana a motort, varja meg, amig az izemanyag
elparolog.

= A potalkatrészeknek ugyanolyanoknak kell lennilk, és ugyanarra a helyre kell
beszerelni azokat, mint az eredeti alkatrészeket.

Uzemanyagsziird, ha be van szerelve

1. MielGtt Gzemanyagszirét (A, 15 dbra) tisztit vagy cserél engedije le az
tuzemanyagtartaly tartalmat, vagy zarja el az Gzemanyag-elzard csapot. Maskilonben
kiszivaroghat az lizemanyag és tlizet vagy robbanast okoz.

2 Fogét hasznaljon a kapcsokon [évé filek (B, 15 abra) osszenyomasara, majd a
kapcsokat csisztassa el az Uzemanyagsziirstdl (A). Csavarja meg és hizza el az
tdzemanyagsziirdtdl az Gzemanyag-vezetékeket (D).

3. Repedések és szivargasok szempontjabdl ellendrizze az Uzemanyag-vezetékeket
(D, 15 abra). Sziikség esetén cserélje ki.

Az eredetivel megegyezd tipusdra cserélje ki az Gzemanyagszirét (A, 15 abra).

5. Az abranak megfelelen bilincsekkel (C) rogzitse az Gzemanyag-vezetékeket (D, 15
abra).

Uzemanyagsziiré (ha be van szerelve)
Vegye le az tizemanyag-tartaly sapkat (A, 16 abra).
2. Vegye az Uzemanyag-durvaszirst (B, 16 abra).

Ha szennyezett az dzemanyag-durvaszirg, akkor tisztitsa meg vagy cserélje ki. Az
tdzemanyag-durvaszirs cseréjénél Ugyeljen arra, hogy az eredetivel megegyezd
tipust Uzemanyag-durvaszirét hasznaljon.

A hiitérendszer szervizelése

A FIGYELMEZTETES mm

A jaré motorok hét termelnek. A motor alkatrészek, kiilonsképpen a kipufogodob
rendkiviil felforrésodnak.

Ha hozzaérnek, komoly égési sériilések keletkezhetnek.

A gyulékony hulladék, pl. lomb, fii, cserje stb. meggyulladhatnak.

* Hagyja, hogy a kipufogddob, a henger s a hiitSbordak lehiiljenek, mieldtt
megérintené dket.
= Tavolitsa el a felgy(lt hulladékokat a kipufogédob és a henger kornyékérdl.

MEGJEGYZES \Vizet ne hasznaljon a motor tisztitasahoz A viz szennyezheti az
uzemanyag-ellaté rendszert Kefét vagy szaraz kendét hasznaljon a motor tisztitasahoz.

Ez egy léghiitéses motor A szennyezddés vagy a nyesedék akadalyozhatja a légaramlast
és a motor tilmelegedését okozhatja, mely gyengébb teljesitményt és rovidebb motor
élettartamot okoz.

1. Egy kefét vagy szaraz rongyot haszndljon a nyesedék légbeszivo terilletrdl vals
eltavolitasara.

2. Tartsa tisztédn a kapcsolo rugckat és a kezelGszerveket
A kipufogddob korili és mogatti teriiletet tartsa tisztan a gyulékony nyesedéktdl.

4. Ellendrizze, hogy mentesek-e az olajhiité bordak a szennyezidéstsl és a nyesedéktsl.
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Egy idé elteltével a henger hiitdbordain nyesedék gyilhet 6ssze és a motor tdlmelegedését
okozza Ez a nyesedék a motor részleges szétszerelése nélkil nem tisztithato le Egy
Hivatalos Briggs & Stratton szervizéllomason ellendriztesse és tisztitassa meg a léghiits
rendszert, ahogyan a Karbantartasi tabldzatban ajanljak.

Tarolas

FIGYELMEZTETES

Az lizemanyag és goézei rendkiviil gyilékony és robbanasveszélyes anyagok.

A tiiz vagy a robb ly égési sériilé t vagy halalt okozhat.
Uzemanyag vagy olyan berendezés tarolasa, amelynek iizemanyagtartalyaban

lizemanyag van.

= Kalyhaktdl, tGzhelyektdl, vizmelegitdktdl vagy egyeb, gyujtélangokat, illetve egyéb
szikraforrasokat hasznald készulékektdl tavol tartandd, mert ezek begyujthatjak az
dUzemanyag kiparolgasckat.

MEGJEGYZES A motort vizszintes helyzetben tarolja (normal izemi poziciéban). Ha
tarolaskor megdonti a motort, ki kell Griteni az Uzemanyagtartalyt, a gydjtégyertyanak
feifelé kell néznie. Ha az Uzemanyagtartaly nem dres és a motor mas irdnyban van
megddntve, nehézzé valhat a motor beinditdsa, mivel az olaj vagy a benzin beszennyezi
a légsziirét és/vagy a gyujtogyertyat.

Uzemanyag-ellato rendszer

Az uzemanyag megposhadhat, ha 30 napnal tovabb tarolja. A régi izemanyag sav- és
gumilerakédasok kialakulasat okozza az Uzemanyagrendszerben vagy a karburator fontos
részein. Az lizemanyag frissen tartadsdhoz hasznaljon Briggs & Stratton tovabbfejlesztett
képletii lizemanyag-kezeld és tartositoszert, amely minden olyan helyen kaphatd, ahol
Briggs & Stratton eredeti alkatrészeket arusitanak.

Nem szilkséges leereszteni a benzint a motorbol, ha dzemanyag-adalékot adott hozza az
utasitasoknak megfeleléen. Jarassa a motort 2 (két) percen keresztiil, hogy tarolds elétt
az adalék kdrbejarjon az Uzemanyagrendszerben.

Ha a motorban lévé benzint nem kezeli megfeleld adalékkal, akkor azt le kell énteni egy
engedélyezett taroldéedénybe. Addig jarassa a motort, amig az le nem 3ll Gzemanyag
hianyaban. A frissesség megdrzésére érdekében javasolt az zemanyag stabilizitor adalék
hasznalata a tarolétartalyban.

Motorolaj

Amig még meleg a motor cseréljen motorolajat. Lasd a Cserélfe ki a motorolajat cimii
rész.

Hibakeresés

Segitségért forduljon a helyi viszonteladéjahoz, keresse fel az .
BRIGGSandSTRATTON.com vagy hivja az 1-800-233-3723 (az Egyesiilt Allamokban).

Miszaki adatok

Modell: 120000
Lokettérfogat 11.57 ci (190 cc)
Hengerfurat 2.687 in (68,25 mm)
Lokethossz 2.047 in (52 mm)

Olaj befogadoképesség 18-200z (,54- 59 1)

020 in (,51 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

006 - .010in (,15 - ,26 mm)
005 - .007 in (,13 - ,18 mm)

.007 - .009in (,18 - ,23 mm)

Gyertyahézag

Gyujtogyertya nyomaték

Forgorész légrés

Szivdszelep hézag

Kipufogdszelep hézag

A motorteljesitmény csokken 3,5% értékkel minden 1 000 13b (300 méter) tengerszint feletti
magassag novekedés esetén, és 1% értékkel minden 10° F (5,6 C)hdmérséklet novekedés
esetén 77° F (25° C) felett A motor maximum 15° értéki lejtén mikaodik kielégitden A
megengedett lejtdkre vonatkozolag lasd a berendezés kezelési Gtmutatojat.

Potalkatrészek - modell: 120000

Alkatrészszam

Potalkatrész
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Potalkatrészek - modell: 120000

Szivacs levegdszirg 797301
Papir leveg6sziirg 491588, 5043
Elgsziirg, légszird 493537, 5067
Olaj — SAE 30 100005

Specialis formuldjd dzemanyag kezels és
stabilizalo adalék

100117, 100120

Uzemanyagsziir 298090, 5018
Elétét ellendliassal szerelt gyijtogyertya 799876
Gyujtégyertya kulcs 89838, 5023
Gyujtégyertya teszteld 19368

Javasoljuk, hogy a motor és motor alkatrészek barmely karbantartasat és szervizelését
Hivatalos Briggs & Stratton szervizallomason végeztesse.

Teljesitménybesorolas: Az egyes benzinmotorok brutté teljesitménybesorolasanak
cimkézése a SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 kédszami szabvanyanak (Kis
méretli motorok teljesitmény- és nyomatékbesoroldsi eljarasa) megfelelden torténik, a
besorolas pedig megfelel a SAE J1995 szabvanynak. A nyomatékértékek 2600 RPM
fordulatszam mellett éntenddk azoknal a motoroknal, amelyeknél ,rpm” olvashaté a cimkén,
illetve 3060 RPM fordulatszam mellett az dsszes tobbi motornal; a l6erdben megadott
enékek 3600 RPM fordulatszam mellett értenddk. A www. BRIGGSandSTRATTON.COM
cimen tekinthetdek meg a bruttd teljesitménygorbék. A netto teljesitményértékek felszerelt
kipufogo- és |égtisztitdval értenddk, a bruttd teljesitményértékek ezen szerelékek nélkil
értenddk. Az aktudlis brutté motorteljesitmény magasabb lesz, mint a netto
motorteljesitmény, és tobbek kozatt befolyasoljak a komyezeti mikodési feltételek és a
motorok varialhatosaga is. Azon termékek kilonbozdsége miatt, amelyekre a motorokat
helyezik, a benzinmotor nem feltétlentl éri el a névieges bruttd teljesitményt, amikor egy
adott eszkozben hasznaljak. Ez a killonbség tobbek kozott szamos olyan tényezdnek
tudhato be, mint példaul a motor kilonbozd alkotorészei (légtisztitd, kipufogd, toltSrendszer,
hiités, karburator, Gzemanyag-szivattyl stb.), az alkalmazasi korlatozasok, a komyezeti
milkodési feltételek (hémérséklet, paratartalom, tengerszint feletti magassag), illetve a
motorok varialhatosaga. Gyartasi és kapacitaskorlatozasok kovetkeztében a Briggs &
Stratton ezt a motort egy magasabb teljesitménybesorolasi motorral helyettesitheti.

Garancia
Briggs & Stratton motorgarancia

2016. januartcl érvényes
Korlatozott garancia

A Briggs & Stratton az itt meghatarozott garanciaidé alatt dijmentesen megjavit minden
anyaghibas, gyartasi hibas vagy egyszerre anyag- és gyartasi hibas alkatrészt. A javitando
vagy cserélendd termék szallitasi koltségeit a garancia szerint a vasarldnak kell fedeznie.
A garancia csak az alabbiakban meghatarozott idGtartamok és feltételek szerint érvényes.
A garanciaval kapcsolatos dgyintézéshez a keresse meg a legkdzelebbi hivatalos
szakszervizt a BriggsandStratton.com honlap szervizkeresdjével. A vevinek fel kell vennie
a kapcsolatot a hivatalos markaszervizzel, és biztositania kell, hogy a hivatalos markaszerviz
ellendrizhesse és megvizsgdlhassa az adott terméket.

Mas kifejezett garancia nem létezik. A vélel tt gar beleértve az
eladhatosagra és az adott célnak valé megfeleléségre vonatkozé garanciat a lent
megjeldlt garancialie idészakra vagy a torvény altal engedélyezett mértékben
korlatozottak. A jarulékos és kovetkezményes karokért vallalt feleldsség a torvény altal
megengedett mértékben kizart. Egyes allamokban vagy orszagokban nem engedélyezett
a vélelmezett garancia idejének korldtozasa, tovabba bizonyos allamokban vagy
orszagokban nem engedélyezett a jarulékos vagy kovetkezményes karok kizarasa vagy
korlatozasa, igy lehetséges, hogy a fenti korlatozas és kizéras Onre nem vonatkozik. Jelen
garancia meghatarozott jogokat biztosit Onnek, és elképzelhets, hogy egyéb}ogai is
vannak, ezek azonban orszagrol-orszagra illetve dllamrél-allamra valtoznak ™.

Normal garancia feltételei 1. 2

Markal/terméknév Fogyasztoi Kereskedelmi
h ik i I
Vanguard™ 2 36 hénap 36 hénap
Kereskedelmi Turf Series™ ; kereskedelmi sorozat 24 hénap 24 hénap
Dura-Bore™ motorok ontottvas persellyel 24 hénap 12 hénap
Minden mas Briggs & Stratton motor 24 hénap 3 hénap

! Ezek a normal garancialis kikotéseink, de alkalmilag eldfordulhat tovabbi garancidlis
kikctés, mely a kiadas idején nem kerilt meghatarozasra. A motorjara vonatkozo
garancialis kikotések jelenlegi listdjanak megismeréséhez keresse fel a
BRIGGSandSTRATTON.COM webhelyet vagy vegye fel a kapcsolatot egy Hivatalos
Briggs & Stratton szervizallomassal.

BRIGGSandSTRATTON.com



2 Nincs garancia az olyan motorokra, melyeket kozma helyett elsGdleges aramtermels
berendezésekben vagy kereskedelmi céli készenléti generatorokban hasznalnak.
Versenyeken vagy kereskedelmi, illetve bérelt palyakon hasznalt motorokra a garancia
nem érvényes.

Vanguard telepitése torténik készenléti generatorok esetében: 24 hénap fogyasztoi
hasznalat esetén, nincs kereskedelmi hasznalatra garancia. Vanguard telepitése
torténik haszonjarmiivek esetében: 24 honap fogyasztoi hasznalat esetén, 24 hénap
kereskedelmi hasznalat esetén. Vanguard 3 hengeres folyadékhiitéses: lasd Briggs
& Stratton 3/LC motor garancialevél.

Ausztralia — Termékeinkre olyan garancidk vonatkoznak, amelyek az ausztraliai
fogyasztévédelmi torvény értelmében nem zarhatok ki. On a siilyosabb hibak
esetében cserére vagy pénzvisszatéritésre, minden mas ésszeriien eldrelathato
veszteségért vagy karért pedig kanéritésre jogosult. Akkor is joga van a termékek
javitasara vagy cseréjére, ha a termékek minGsége nem megfelels, és a
meghibasodas nem mindstl sdlyosnak. Garanciaszolgaltatas céljabdl keresse meg
a legkozelebbi hivatalos szakszervizt a BRIGGSandSTRATTON.com webhelyen
talalhato viszonteladd keresése térképen, vagy hivja az 1300 274 447 szamot, vagy

kuldjon e-mailt a sal 1q @briggsandstratton.com.au cimre, vagy levelet a
Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia,
2170 cimre.

A garancialis id§szak az elsé ki delmi vagy | kedelmi fogyaszté altal torténd
megvasarlas napjan kezdédik. A "fogyasztdi hasznalat" egy kiskereskedelmi fogyaszté
altali haztartasi hasznalatot jelent. A "kereskedelmi hasznalat" minden mas hasznalatot
jelent, a kereskedelmi, jovedelemszerzi vagy bérbeadasi céliakat beleértve. Ha a motort
egyszer kereskedelmi célokra hasznaltak, akkor e garancia szempontjabél.a tovabbiakban
kereskedelmi hasznalati motomak tekintendd.

Orizze meg a vasarlast igazolé nyugtat. Ha nem igazolja az eredeti beszerzés datumat
a garancialis szerviz igénylésének idépontjaban, akkor a garancialis idészak
meghatarozasahoz a termék gyartasi idépontjat veszik figyelembe. A Briggs &
Stratton termékek g ialis szolgaltatasanak igénybe nem kotelezd a
termék regisztracidja.

stalah

A garanciajarol

Ez a garancia csak a motorral kapcsolatos hibas anyagokra, illetve nem megfeleld
kidolgozasra vonatkozik, nem pedig annak a berendezésnek a cseréjére vagy aranak
visszatéritésére, amelyre az illeté motor fel van szerelve. A normal karbantartdshoz
szikséges anyagokra, teljesitménynoveld bedllitisokra, beallitisokra vagy normal
elhasznalédasra ill. szakadasra nem vonatkozik a garancia. Hasonloképpen nem vonatkozik
a garancia arra az esetre, amikor megvaltoztattak vagy modositottak a motort, tovabb
megrongaltak vagy eltavolitottak a motorszamot. Nem vonatkozik a garancia az alabbi
okok miatti motorkarokra vagy teljesitményproblémakra:

1 Nem eredeti Briggs & Stratton alkatrészek hasznalata;

2. A motor elégtelen, szennyezett vagy nem megfelels konzisztencia besorolasia
kendolajjal valé mikodtetése;

3.  Szennyezett vagy allott Gzemanyag, 10%-nal nagyobb etanoltartalmi benzin
hasznalata, vagy alternativ izemanyagok hasznalata, mint cseppfolydsitott
szénhidrogén vagy foldgaz hasznalata olyan motorokban, melyeket eredetileg nem
ilyen Gzemanyagokkal valé mikodésre tervezett/gyartott a Briggs & Stratton;

4. Nem megfeleld levegdszirs karbantartas vagy visszaszerelés miatt a motorba jutott
szennyezddés;

5.  Aforgokéses fiinyiro késének egy targynak itkozése, laza vagy nem megfelelden
felszerelt késadapterek, turbinakerekek vagy mas fotengellyel 6sszekotdtt eszkozok,
tovabba tdl nagy ékszi] szorossag;

6. MNem a Briggs & Stratton altal gyartott tartozékok vagy részegységek, mint
tengelykapcsoldk, sebességvaltok, berendezés kezelGszervek stb;

7. Lenyirt flidarabok, szennyezddés, nyesedék vagy ragcsalé biavéhelyanyagai miatti
tilmelegedés, melyek eldugaszoljak illetve eltomitik a hiitébordakat vagy a lendkerék
komyékét, tovabba a motomnak megfelels szellGzés nélkili mikodtetése;

8. Ertéken felilli sebességgel torténd miikddtetés, laza motorrdgzités, laza illetve
kiegyensilyozatlan vagokéseknek vagy turbinaknak, tovabba a berendezés
alkotéelemeinek nem megfelels fGtengely csatlakozasa miatt fellépé tilzott vibracio;

9. Nem rendeltetésszerii hasznalat, a rendszeres karbantartas hianya, a berendezés
szdllitasa, kezelése vagy raktarozasa, ill. nem megfelelé motor beszerelés.

Garancialis javitasokat kizarélag a Briggs & Stratton hivatalos markaszervizei
végeznek. A legkdzelebbi Hivatalos szervizkézpontunkat a vi telado ker
térképen a BRIGGSandSTRATTON.COM webhely talalhatja meg, vagy hivja a 1-800-
233-3723 szamot (az USA-ban).
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