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Kezelési útmutató a dyras HCLR-2600 típusú 
akkumulátoros hajnyíró készülékhez
MEGJEGYZÉS 
Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza 
át, és kövesse ezt a kezelési útmutatót. Fontos, hogy őrizze 
is meg a kezelési útmutatót, hogy időnként - vagy bármely 
kételye esetén - újra elővehesse és feleleveníthesse a 
használati tudnivalókat, ezáltal mindenkor ki tudja majd 
használni a készülék összes szolgáltatását, és sok örömet 
lelhet benne. Amennyiben a kezelési útmutatóban foglalt 
előírások be nem tartása miatt következik be a termék 
esetleges meghibásodása, úgy az ebből fakadó károkra a 
gyártó felelősséget nem vállal. Amennyiben a termék esetleg 
meghibásodna a rendeltetésszerű használat során, úgy kérjük, 
csak autorizált szakszervizzel javíttassa! 

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
A készülék működtetése során az alábbiakban 
felsorolt biztonsági intézkedéseket feltétlenül  
be kell tartani. Minden itt leírt utasítást gondosan 
olvasson át!
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Minden adódó élethelyzetre természetesen nem lehet 
biztonsági rendszabályt alkotni, éppen ezért kérjük Önt, 
hogy - maximális körültekintés mellett - az alábbiakban nem 
említett esetekben is tegyen meg minden, az adott helyzetben 
racionálisan elvárható óvintézkedést, hogy a készülék 
biztonságos üzemeltetésének feltételei adottak legyenek.
•	 Az elektromos hajnyíró készüléket csak az itt leírt hajnyírási 

célokra használja. A készülék kizárólag lakásban történő, 
otthoni felhasználásra készült; ettől eltérő, ipari jellegű 
(fodrászati) használata nem megengedett!

•	 A készülék kizárólag emberi haj nyírására használható.
•	 Soha ne használja a készüléket a szabadban.

Figyelem! Az elektromos hálózathoz csatlakoztatott 
készüléket soha ne hagyja magára.  
A bekapcsolt készüléket soha ne tegye le kezéből, 
mivel az a működéséből eredő vibráció hatására 
nagyon könnyen leeshet. Ha a legrövidebb időre is 
meg kívánja szakítani a készülék használatát, mindig 
kapcsolja ki, és tegye olyan sík, stabil felületre, 
ahonnan nem eshet le, és ahol gyermekek nem 
érhetik el.

HU
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•	 Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési 
vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy 
ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra 
(beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy 
felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát 
illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is. Gyermekek 
esetében ajánlatos a felügyelet, azért, hogy biztosítsák, 
hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel. 14 éves 
kor alatti gyermekek a terméket nem használhatják még 
felügyelet mellett sem!

•	 A gyártó által a készülékhez nem mellékelt vagy 
nem javasolt eszközök, kiegészítők használata nem 
megengedett. Ezek alkalmazása balesetet vagy rendellenes 
működést okozhat.

•	 Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése végett soha 
ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Nedves 
kézzel soha ne nyúljon a készülékhez. A hálózati csatlakozót 
csak száraz kézzel szabad a fali aljzathoz csatlakoztatni 
és onnan kihúzni; a fali aljzat is szintén száraz legyen. 
Amennyiben bármi oknál fogva a készülék burkolatán 
belülre nedvesség kerülne, úgy azonnal be kell fejezni a 
használatot, és szakemberhez kell vinni ellenőrzésre vagy 
javításra.
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•	 Soha ne húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a kábelnél 
fogva a fali aljzatból vagy a hosszabbítóból, mindig magát a 
csatlakozót fogja meg.

•	 Soha ne használja a készüléket fürdőszobában  
vagy zuhanyfülkében.

•	 A készülék kizárólag száraz hajon használható.
•	 A készüléket tisztítás előtt mindig kapcsolja ki, hálózati 

kábelét húzza ki a fali csatlakozó aljzatból és a készülék 
csatlakozóaljzatából is.

Először mindig a fali aljzatból húzza ki a készülék 
hálózati csatlakozóját és csak ezt követően szabad 
a készülék csatlakozóaljzatából a hálózati kábel 
csatlakozóját kihúzni. A készülék hálózathoz való 
csatlakoztatásánál először mindig a készülékhez 
csatlakoztassa a hálózati kábelt és csak ezután  
a fali aljzathoz.

•	 Ügyeljen arra, hogy a készülék ne csússzon le tárolási 
helyéről; ne eshessen folyadékkal teli edénybe, mosogatóba. 
Ha az akkumulátor töltése közben mégis folyadékba 
esett a készülék, (illetve nedvesség jutott a burkolaton 
belülre), semmi esetre se nyúljon utána, hanem először a 
hálózati aljzatból húzza ki a készülék csatlakozóját, majd 
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ezt követően emelje ki az elektromos hajnyíró készüléket a 
folyadékból és vigye autorizált szakszervizbe ellenőrzésre, 
javításra.

•	 Ne töltse és ne használja a készüléket robbanékony vagy 
gyúlékony gázok, gőzök, aerosolok vagy folyadékok 
jelenlétében.

•	 Soha ne vezesse a készülék tápkábelét éles sarkokon vagy 
forró felületek mellett vagy felett. Amennyiben a készülék 
kábele megsérült, csak szakszerviznél beszerezhető kábelre 
szabad kicserélni. A készüléket sérült kábellel nem szabad a 
hálózathoz csatlakoztatni.

•	 A hálózati kábelt nem szabad kívülről a készülék burkolata 
köré tekerni tárolás céljából, mivel a kábel szigetelése 
megtörhet, megsérülhet.

•	 A készülék hálózati kábelének toldása, átalakítása tilos! 
Amennyiben a készülék saját kábele rövidnek bizonyul, 
a kábel csak kereskedelemben kapható, szabványos 
hosszabbítóval toldható. Külön ügyelni kell a hosszabbító 
kábelének elhelyezésekor, hogy botlásveszély ne 
alakulhasson ki.

•	 Ne helyezze a készüléket forró tárgyak közelébe (pl. 
elektromos vagy gáztűzhely, főzőlap, fűtőtest, stb.), vagy 
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meleg felületre, illetve olyan helyre, ahonnan legurulhat, 
leeshet, vagy ahonnan lerántható, leverhető egy véletlen 
mozdulattal.

•	 Kerülje el a készülék olyan helyen való használatát, ahol 
túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek, rázódásnak 
vagy vibrációnak lenne kitéve. Ne használja a készüléket 
nedves vagy párás helyen. A készülék +5 és +40°C közötti 
léghőmérséklet tartományban üzemeltethető, illetve 
tárolható.

•	 Ne használja a készüléket sérült, törött fésűfeltéttel vagy 
abban az esetben, ha az álló vagy mozgó kések fogai 
töröttek, vagy sérültek. A törött, károsodott fésűfeltétek  
és kések balesetet okozhatnak.

•	 Amennyiben a készüléke sérült, működésében 
rendellenességet tapasztal, fejezze be azonnal a készülék 
használatát, és vigye a készüléket autorizált szakszervizbe 
ellenőrzésre, javításra vagy beállításra. 

•	 A készülék burkolatát soha ne bontsa meg.
•	 A felhasználó önmaga elvégezheti a kések tisztítását és 

olajozását, de a készülék bármilyen jellegű egyéb javítására, 
karbantartására csak a szakszerviz képzett szakembere van 
feljogosítva.
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•	 Az akkumulátoros hajnyíró akkumulátor egységének 
feltöltési ideje alatt szükséges a személyes jelenlét, 
vagyis soha ne hagyja el úgy lakását, hogy a termék 
akkumulátortöltési folyamata zajlik. Távozás esetén szakítsa 
meg a töltési folyamatot és húzza ki a készülék hálózati 
kábelét a fali elektromos aljzatból.

•	 A töltéskor a készülék és a tápkábel elhelyezésekor ügyeljen 
arra, hogy ne legyen útban, ne ránthassa le. A készüléket sík, 
vízszintes felületen helyezze el, ahonnan az nem eshet le.

•	 A készülék töltésére kizárólag a készülékhez mellékelt 
hálózati kábel használható. A balesetveszély és a készülék 
károsodásának elkerülése érdekében ne használja a kábelt 
más célokra.

•	 A töltés folyamán a készülék hajnyírásra nem használható.  
A használat előtt minden esetben a hálózati kábelt előbb a 
fali csatlakozóaljzatból majd a készülékből ki kell húzni.

•	 A gyártó nem vállal felelősséget a készülék olyan eredetű 
károsodására, amely túlzott igénybevételre, nem szakszerű 
kezelésre és karbantartásra, vagy a kezelési utasításban 
foglaltak figyelmen kívül hagyására vezethető vissza, 
illetőleg azokra a károsodásokra, melyek az alkatrészek 
normál kopásából adódnak. 
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	 Előzőeken túlmenően nem vonatkozik a gyártói felelősség a 
készülék egyes részegységeinek, alkatelemeinek töréséből, 
elrepedéséből eredő károkra sem.

Tartsa tisztán a környezetét! Az elhasználódott 
készülék szilárd lakossági hulladékkal együtt nem 
helyezhető el, mivel így az élővilágot, emberi 
egészséget súlyosan károsíthatja. Kérjük, a terméket 
a hálózati kábellel együtt – élettartama végén – 
adja le a lakóhelyén illetékes elhasznált elektromos 
készülékek begyűjtésére szakosodott újrahasznosító 
vagy azok környezetbarát megsemmisítését végző 
hulladékgyűjtő udvarokban. 
Tájékoztatjuk, hogy a gyártót és a kereskedőt 
a 264/2004. (IX:23.) Korm. Rendelet szerint 
térítésmentes áru-visszavételi kötelezettség terheli.
Kérjük, őrizze meg ezt a kezelési útmutatót. 
Amennyiben a készüléket továbbadná valakinek,  
úgy feltétlenül adja vele ezt a kezelési útmutatót is! 
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KEZELŐSZERVEK ÉS RÉSZEGYSÉGEK
1. 	Vezető fésű hajhoz és szakállhoz 3-6 mm és 9/12 mm
2. 	2-állású kapcsoló
3. 	LED jelzőfény
4. 	Hálózati kábel csatlakozója
5. 	Hálózati kábel
Tartozékok:
a)	 Fésű
c)	 Kefe
b) 	Olajozó tégely 

A KÉSZÜLÉK TÁPELLÁTÁSA
A készülék csak 230 V~, 50 Hz-es elektromos 
hálózathoz csatlakoztatható. Mindig győződjön meg 
arról, hogy a használat helyén található hálózati 
feszültség egyezzen meg a készülék adattábláján 
feltüntetett értékkel.
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A hálózati kábelt mindig először a készülékhez 
csatlakoztassa, majd ezután a hálózati 
csatlakozóaljzathoz.

A készülék akkumulátorának töltése
•	 A készülék beépített akkumulátorról táplálható. Az 

akkumulátorcellát a készülékből nem lehet kivenni, töltés 
céljára sem. Az akkumulátorcella töltésére a készülékbe 
épített elektronika szolgál. A készülék akkumulátor celláján, 
hogy az teljes kapacitásával rendelkezésre álljon, a készülék 
rendszeres használatba vétele előtt úgynevezett „formázást” 
kell végrehajtani:

•	 Az akkumulátorcella új készülék esetében bizonyos mértékig 
feltöltött állapotban van. A készülék akkumulátorát először 
teljesen merítse le a készülék járatásával. Ehhez csúsztassa a 
2 állású kapcsolót felfelé, nyírás állásba. A készüléket addig 
kell működtetni, míg motorja megáll, majd csúsztassa a 
kapcsolót alsó állásba.

•	 Ezt követően azonnal csatlakoztassa a hálózati kábelt előbb 
a készülékhez majd az elektromos hálózathoz, és töltse az 
akkumulátort 20 órán át. A töltés folyamán a töltésjelző LED 
fény folyamatosan világít.
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•	 Az első feltöltést követően a formázást – a teljes lemerítést 
és a 20 órás töltést – még kétszer meg kell ismételni.

•	 A további feltöltéseknél 16-20 óra töltési idő szükséges. 
Ilyenkor már nem szükséges minden esetben az 
akkumulátort a használat során teljesen lemeríteni, illetve 
a készüléket 20 óránál tovább is töltés üzemmódban lehet 
hagyni, de legfeljebb 24 órán át, mert ezen túl az már 
károsodhat.

A töltés folyamán a készülék hajnyírásra nem 
használható. A töltés után minden esetben a hálózati 
kábelt előbb a fali csatlakozóaljzatból majd a 
készülékből ki kell húzni.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Használatba vételt megelőző teendők
•	 Csomagolja ki a készüléket és távolítson el róla minden 

csomagolóeszközt.
•	 Vizsgálja meg tüzetesen a készüléket és tartozékait, és 

ezáltal győződjön meg annak épségéről, sértetlenségéről. 
Csak tökéletes épségű, sérülésmentes készüléket szabad az 
elektromos hálózathoz csatlakoztatni.
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•	 Amikor legelőször használja a készüléket, ne felejtse el 
az akkumulátorcellát formázni úgy, ahogy „A készülék 
tápellátása” című fejezetben leírtuk.

•	 A nyírókések kenése, olajozása
•	 Ahhoz, hogy a hajnyíró készülék megfelelő teljesítménnyel, 

eredményesen üzemeljen hosszú időn keresztül, a késeket 
néhány használati alkalom után egy-két csepp olajjal meg 
kell kenni az alábbi módon:

	� A késprofilok közé cseppentsen 1-2 csepp olajat. Ebből a 
célból kizárólag a mellékelt tégelyben található olaj, vagy 
savmentes műszerolaj alkalmazható 

Ne alkalmazzon hajolajat, gépzsírt, kevert olajat, vagy 
oldószert a kések kenésekor. Az oldószer eltávolítja, lemossa a 
késekről a kenőolaj vékony rétegét, és ezáltal a kések mozgása 
lelassulhat, illetőleg meggyorsul kopásuk. A kés tisztításánál 
fokozott óvatossággal járjon el, hogy a kést mozgató 
mechanikus részek ne sérüljenek, a tisztítás során fellépő 
károsodásokra nem tudunk felelősséget vállalni.
Tudnivalók a kenőolajjal kapcsolatban: 

- �a kenőolaj kőolajszármazék, mely kizárólag a hajnyíró 
készülék megfelelő részeinek kenésére alkalmazható,
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	 - lenyelése mérgezést okozhat, 
- gyermekektől elzárva tartandó, 
- vigyázzon rá, hogy bőrére ne kerüljön, mivel allergiás 
tünetet okozhat, 
- ha szembe, szájba kerül, azonnal forduljon orvoshoz.

Útmutatás hajnyíráshoz
A hajnyírás megkezdése előtti teendők
1.	Töltse fel a beépített akkumulátorcellát a „A készülék 

tápellátása” című fejezetben leírtak szerint.
2.	A hajnyírás megkezdése előtt húzza ki a hálózati kábelt 

előbb a fali csatlakozóaljzatból majd a készülékből.
3.	Vizsgálja meg a hajnyíró készüléket és győződjön meg róla, 

hogy mentes-e a késfogak között a nagyobb mennyiségű 
olajtól. Röviden kapcsolja be a készüléket és ellenőrizze 
egyenletes, sima járását. A kések közül eltávozó felesleges 
olajat törölje le. Ezt minden használat előtt el kell végezni.

4.	Ültesse le a megnyírandó személyt úgy, hogy feje 
megközelítőleg az Ön szemmagasságának vonalában 
legyen. Ez megkönnyíti a készülék kezelését és a hajnyírás 
beláthatóságát eredményezi.

5.	A hajnak a nyírás megkezdésekor száraznak kell lennie.
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6.	Mielőtt a nyíráshoz hozzáfogna, mindenképpen fésülje át a 
hajat, hogy csomómentes és természetes tartású legyen.

7.	A megnyírandó személy nyaka köré és vállaira helyezzen egy 
kendőt.

Figyelem! 
A hajat nyugodt, lassú ütemben nyírja. Egyidejűleg mindig 
csak kis hajmennyiséget nyírjon le; mindig utána nyírhat, ha 
később szükséges. Munka közben rendszeresen fésülje meg a 
hajat abban a stílusban, amelyben nyírni akarja.
Teendők a hajnyírás megkezdésekor
A hajnyírás gyakorlatot kíván, így jobb, ha a hajat hosszabban 
hagyja az első néhány hajnyírás alkalmával mindaddig, míg 
hozzá nem szokik ahhoz, hogy az egyes fésűfeltét beállítások 
milyen nyírási hosszúságot biztosítanak.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA
Figyelem! A készülék tisztítása és karbantartása előtt 
minden esetben ki kell kapcsolni a készüléket. 
Akkumulátortöltés közben nem végezhető a 
készüléken illetve tartozékain tisztítás és karbantartás. 
Ilyenkor ki kell húzni a készülék hálózati kábelét a fali 
aljzatból, majd a készülékből, így áramtalanítva azt.
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•	 Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése végett 
soha ne merítse a készüléket vagy elektromos kábelét, 
csatlakozóját vízbe vagy más folyadékba.

•	 A készülék burkolatát soha ne bontsa meg.
•	 Minden használat után vegye le a készülékről a fésűfeltétet, 

és a tisztító kefécskével a hajmaradványokat gondosan 
távolítsa el az alsó és felső nyírókések közül.

•	 A készülék külső burkolatának tisztítása langyos vízzel 
enyhén benedvesített puha, szöszmentes textíliával 
történhet, majd ezt követően törölje át egy száraz, 
szöszmentes textíliával a letisztított felületeket. Nagyon 
ügyeljen rá, hogy nedvesség ne juthasson a készülék 
burkolatán belülre. Mielőtt ismételten használatba venné 
vagy elcsomagolná a készüléket, hagyja tökéletesen 
megszáradni.

•	 A készülék tisztításához soha ne használjon oldószert 
(acetont, benzolt, benzint, alkoholt, stb.), mert ezek az 
anyagok oldhatják a burkolat anyagát, illetve a készülékbe 
bejutva annak belső részeit. Ne alkalmazzon durva vagy 
csiszoló hatású tisztítószereket.
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•	 A jó nyírási teljesítmény érdekében illetve, hogy hosszú 
élettartamú legyen a hajnyíró készülék, fontos, hogy a 
hajnyírókés-egység rendszeresen olajozva legyen.

•	 Ha hosszabb használati idő után a rendszeres tisztítás 
és olajozás ellenére is a nyírási teljesítmény csökken, a 
hajnyírókés-egységet ki kell cseréltetni. A kopó/fogyó 
alkatrésznek számító nyírókés egység cseréjére nem 
vonatkozik a gyártói felelősség.

•	 A tisztítás után várja meg, míg a készülék és valamennyi 
tartozéka tökéletesen megszárad, majd tegye a készüléket 
száraz, pormentes tárolóhelyére. A hajnyíró készülék 
kizárólag fagymentes helyen tárolható.
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MINŐSÉGTANÚSÍTÁS
Tanúsítjuk, hogy a dyras HCLR-2600 típusú akkumulátoros 
hajnyíró készülék az alábbiakban ismertetett műszaki 
jellemzőknek megfelel:

Típus: 	 HCLR-2600
Megnevezés: 	 Akkumulátoros hajnyíró
Névleges tápfeszültség 
akkumulátoros üzem 
esetén: 	� DC 1,2 V, 1 db beépített 

akkumulátorcelláról
Zajkibocsátás: 	 LWA= 67 dB
Névleges tápfeszültség 
töltés esetén: 	 220-240 V 50-60 Hz 3W
Érintésvédelmi osztály: 	II. oszt.
Gyártó: 	 Quad Star Limited

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy azok mind korszerűbbek 
legyenek, ezért a készülékek műszaki adatai előzetes értesítés nélkül 
változhatnak. Nyomdai hibák és tévedések joga fenntartva.
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COPYRIGHT
© Copyright The dyras wwe.factory LLC  USA
Minden jog – beleértve a film, rádió és televízió általi 
terjesztést, fordítást, fényképészeti vagy hangtechnikai 
másolást, kivonatos utánnyomást és egyéb sokszorosítást 
– kifejezetten fenntartva. Ennek megsértése büntetőjogi 
következményeket vonhat maga után.

A CE SZIMBÓLUM
A biztonság (LVD), és az elektromágneses összeférhetőség 
(EMC), az egyes veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozását célzó irányelve (RoHS) valamint a termékek 
energiamegtakarításának optimalizálása (ErP) szempontjából 
a készülék megfelel az előírásoknak.
Az erre utaló jelölés „CE” a készülék adattábláján, a 
csomagolódobozon és a kezelési útmutatóban található.
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Tisztelt Vásárló!
Kérjük, hogy időről-időre látogasson el a www.dyras.hu 
internetes honlapra, ahol informálódhat a termékével 
kapcsolatos aktuális hírekről, illetőleg új készülékeinkről, 
akcióinkról tudomást szerezhet.
Szeretnénk megkérni, hogy segítse munkánkat! Ennek 
érdekében kérjük, töltse ki a honlapunkon megtalálható 
Regisztrációs űrlapot. Az űrlap kitöltésével az alábbi 
előnyökhöz is hozzájuthat:
• 	 Lehetőség nyílik arra, hogy új termékével kapcsolatosan a 

legfrissebb gyártói információk, hírek, javaslatok mindig 
eljuthassanak Önhöz postai, vagy elektronikus levél 
formájában.

• 	 Tájékoztatjuk a szervízhálózatunk aktuális változásairól, 
a készülék tartozékainak vagy javító alkatrészeinek 
hozzáférhetőségéről.
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• 	 Tájékoztatjuk, ha már meglévő készülékéhez új, 
továbbfejlesztett alkatrész vagy tartozék, híradástechnikai 
termék esetén új szoftverfrissítés (firmware) áll 
rendelkezésre, amellyel készülékének működése jobbá, 
használata kényelmesebbé tehető, vagy több funkció válik 
elérhetővé általa.

• 	 Elsőként értesülhet új, innovatív termékeinkről, és azok 
elérhetőségéről.
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